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 Oksijenli yardım seti su geçirmez, gece görüşlü reflektörlü özel 
kumaştan imal edilmiş, içinde tüp bağlama kelepçesi, oksijen 
maskeleri ve diğer ekipmanların konulacağı dört adet fileli cep ile 
nefes açma kanüllerinin konulacağı özel gözlerin olduğu softpack 
çanta içinde olmalıdır. 

 Oksijenli yardım setinin içinde isteğe göre 1 adet 2 lt veya 3 lt su 
hacimli 200 Bar çalışma basıncı ve 300 Bar test basıncına sahip 
alüminyumdan imal medikal oksijen tüpü olmalıdır. Bu tüpün Modül 
B ve Modül C1 belgeleri ile TSE belgesi olmalıdır.  

 Oksijen tüpünün başında paslanmaz kromaj kaplı oksijen vanası ile 
bu vanaya takılı 0-15 lt/dk debili kademeli oksijen akış regülatörü 
bulunmalıdır. 

 Oksijen setinin içinde bir adet ambu seti ve torbalı oksijen maskesi 
bulunmalıdır. 

 Oksijen setinin içinde 3 ayrı boydan müteşekkil nefes açıcı kanül seti 
bulundurulmalıdır. 

 Oksijen seti ile birlikte 2 adet oksijen maskesi verilmelidir. 


