
1 LT ALÜMİNYUM OKSİJEN TÜPÜ TEKNİK BİLGİLER 
 

• Tüp Alüminyum 6061 T6 alaşımından mamul, dikişsiz, yeniden 
doldurulabilir türde olmalıdır.  

• TSE veya Türk Loydu ADR RID 2019 6.2 sertifikası olmalıdır. 

• Tüp  2010/35/EU TPED direktifine uygun Uluslararası onaylı kuruluştan 
imzalı EN ISO 7866 Tip Onay sertifikasına sahip olmalıdır. Bu sertifikanın 
üzerinde “1 lt 300 Bar” yazmalıdır. Bu belgeler ibraz edilmelidir. 

• Çalışma basıncı en az 200 Bar, test basıncı en az 300 bar olmalıdır.  

• Tüpün neckringsiz ve vanasız ağırlığı  1,65 kg ±20 gr , boyu 235 mm ±10 
mm   ve çapı 102 mm ±2mm  olmalıdır.  

• Tüpün boyun kısmında üretici firma bilgileri, üretim tarihi, çalışma 
basıncı, test basıncı ve sertifikasyon bilgisi  kazınmış harflerle yazılmış 
olmalıdır.  

• Tüp MR uyumlu olmalı ve üzerinde MR uyumlu kromaj kaplı oksijen 
vanası takılı olmalıdır.  

• Tüplerin imalat tarihi bir yıldan eski olmamalıdır. 
 


