4 LT ALUMINYUM OKSIJEN TUPU TEKNIK BILGILERI

Tiip Aliminyum 6061 T6 alasimindan mamul, dikissiz, yeniden doldurulabilir tiirde
olmalidir.

Tiip ISO 7866 standartlarini karsilayan Modiil B ve Pi sertifikasina sahip olmahldir.
2010/35/EU Tasinabilir Basingh Kaplar Direktif'ine gére belgelendirilmis ve ISO 7866
Standart'ina gore tasarimi yapilmis olmahdir. Bu belgeler ibraz edilmelidir.

Calisma basinci en az 200 Bar, test basinci en az 300 bar olmahidir.

4 Lt. su hacminde olmalidir.

Tiipilin bos agirhg 4,65 +/- 0,25 kg, Tupin boyu 640mm ve ¢api 111mm olmalidir.
Tiipilin boyun kisminda liretici firma ismi, liretim tarihi, calisma basinci, test basinci,
Oksijen dolumuna uygun oldugunu gosterir O2 yazisi ve sertifikasyon bilgisi
markalanmis halde yaziimisg olmalidir.

Tiiple birlikte kromaj kapli pin indeks CGA870 baglantili oksijen vanasi verilmelidir.
Tiipiin boyun kismi RAL 9010 beyaz boyali, gévde kismi parlak satinaj lizerine vernik
uygulamasi yapiimig olmalidir.

Tiiplin vana giris Dis Olgiisii 25E konik olmalidir.

Tiiplerin imalat tarihi satin alinacak yila ait olmalidir.



